TERRASSE ACCESSIBLE
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= LES SOLUTIONS RECTOR

AL ASE

Rectobéton
530 580 16+4
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Rectolight o

530 580 16+4

= LES PLUS

Avec RECTOR, la construction d’une terrasse :

- est d’'une mise en ceuvre facile et rapide : portées élevées avec une seule file
d’étais et faible volume de béton a couler

- apporte toutes les garanties : solutions sous avis technique et produits certifiés
- propose des dalles de faible épaisseur

- privilégie la légereté des composants a manutentionner en hauteur
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TERRASSE ACCESSIBLE
PLANCHER RECTOBETON

> DESCRIPTION

Plancher non isolant, composé de poutrelles en béton précontraint
associées a des entrevous en béton et d'une table de compression
dedcm.

A ‘ 590 ou 600 ‘

Composants

RS110/RS130 | h =12, 16 ou 20 cm | e=4cem

>LES PLUS

- Epaisseurs de dalle minimisées pour des portées élevéees
- Plancher sous avis technique
- La solution économique

> PERFORMANCES
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enASE: £ aa de090a490 men 12+4 avec 1 file d'étais
SP = sens de la portée du plancher

de 5,00 a 580 m en 16+4 avec 1 file d'étais T et /2 aciers chapeau
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TERRASSE ACCESSIBLE

PLANCHER RECTOBETON

> MISE EN CEUVRE

> Réalisation trés facile

- Geste de pose simple, connu de tous les professionnels
> Travail rapide
- Pose avec 1 seule file d’étais jusqu’a 530 m
- Poutrelles légeres : une poutrelle de 5 m pese 75 kg
> Sécurité
- Résistance des entrevous au poingonnement-flexion garantie de 150 daN
> Gestion des déchets de chantier simple et économique
- Pas de mise en décharge spécialisée
> Une solution compétitive
- Le moins cher en co(t de fournitures









